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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

zuletzt

Datum Name
29.04.2021 Th. F.

Gewicht: 0,000 kgMaßstab: 1 : 16
Material: 

Allgemein-
toleranz:
DIN ISO 
2768-mK

Eurotec Innovation GmbH
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Ohne unsere 
Zustimmung darf diese weder vervielfältigt noch an Dritte 
weitergeben werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu 
Schadensersatz und wird strafrechtlich verfolgt!
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RM54
Bruttovolumen (Gross volume) 260 Liter
Nutzvolumen (Usable volume) 240 Liter
Durchmesser (Diameter) 750mm
Tiefe (Depth) 620mm

RM84
Bruttovolumen (Gross volume) 610 Liter
Nutzvolumen (Usable volume) 550 Liter
Durchmesser (Diameter) 1050mm
Tiefe (Depth) 700mm

RM33
Bruttovolumen (Gross volume) 145 Liter
Nutzvolumen (Usable volume) 130 Liter
Durchmesser (Diameter) 620mm
Tiefe (Depth) 495mm

Abbildungen können Zubehör enthalten
Images may contain accessories

Alle Angaben sind ohne Gewähr.
 All information is provided without warranty.

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved

RM34
Bruttovolumen (Gross volume) 165 Liter
Nutzvolumen (Usable volume) 150 Liter
Durchmesser (Diameter) 620mm
Tiefe (Depth) 560mm

RM Rundvibrator Übersicht KDZ
(RM circular vibrator overview KDZ)

Folgende Zubehöroptionen sind für RM Rundvibrator lieferbar:
- elektrische Schaltanlagen in verschieden Ausführungen (auch mit SPS)
- pneumatische Aushbevorrichtung (AHZ)
- Magnetspannplatte für Rundvibrator
- Mittelturm für Rundvibrator
- Spannplatte für Rundvibrator
- Schalldämmdeckel manuell betätigt
- Schalldämmdeckel pneumatisch betätigt mit Handventil
- Zusatzmotor (3ter Antriebsmotor) am Behälterboden
Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar. 
Bestimmte Varianten nur in Kombination lieferbar.


